
AMBROISIE - FICHE TECHNIQUE 
Durée du spectacle : 55 minutes 

Équipe : 4 comédiens + 1 régisseur 

Caractéristiques minimum du plateau : 
Ouverture: 4,60m 
Profondeur: 4,80m 
Hauteur: 3m 

Montage : 
Un service de 4h pour l’installation lumière et 
décor. 1h pour la préparation des artistes avant chaque 
spectacle. 

Son : 
Les bandes-son sont envoyées par le même ordinateur que les 
vidéos (logiciel QLab). Elles sont envoyées en stéréo (deux jacks 
Mono ou RCA, au choix) vers le système son de la salle.   

En fonction de la taille et des propriétés acoustiques de la salle (jauges >200), 
il faudra prévoir une sonorisation des voix et des instruments : 

Eléments nécessaires pour sonoriser la scène 
  
4 Micros casque HF pour les comédiens  
2 DI Mono / 1 DI Stéréo pour le clavier 
1 DI pour la guitare électro-acoustique 
2 Micros + pieds pour reprendre le son de l’accordéon (gauche - droite) 
1 Micro + pied pour reprendre l’ampli guitare électrique 
1 Micro + pied pour reprendre bruitages (tonnerre, scie musicale…) 

Plan de feu : 
Notre créateur lumière adapte le plan de feu en fonction des possibilités de 
la salle. 


