
FICHE TECHNIQUE 
 

Durée du spectacle : 55 minutes 

Équipe : 4 comédiens + 1 régisseur 

 

Vidéoprojection : 

Le vidéoprojecteur + une toile de projection de 7m de large sur 6m de haut sont 
fournis par la compagnie. La compagnie fournit un câble VGA de 20m pour faire le 
lien plateau/régie. 

Le vidéoprojecteur doit pouvoir être accroché à une distance d’au moins 4 m du 
fond de scène. Une rétroprojection est possible. Les vidéos sont envoyées via un 
ordinateur apporté par la compagnie. 

Caractéristiques minimum du plateau : 

Ouverture: 4,60m 

Profondeur: 4,80m 

Hauteur: 3m 

Montage : 

Un service de 4h pour l’installation lumière + vidéoprojection et décor. 

1h pour la préparation des artistes avant chaque spectacle. 

Son : 

Les bandes-son sont envoyées par le même ordinateur que les vidéos (logiciel 
QLab). Elles sont envoyées en stéréo (deux jacks mono / RCA) vers le système son 
de la salle. 

En fonction de la taille de la salle : 4 micros sans fil pour sonorisation voix, 1 micro 
pour sonorisation scie électrique, 1 micro pour reprendre l’ampli guitare, 1 DI pour 
la guitare électroacoustique. 

 

Plan de feu : 

Notre créatrice lumière adapte le plan de feu en fonction des possibilités de la salle  


